[\ Exzrt ,
CALEFACCION

Resistencia anticondensacion

Aplicacion Esto significa una potencia de calentamiento ajustable y una
Los calefactores suelen utilizarse para evitar la formacién de  mayor seguridad. Todos los calentadores son de clase |l.
condensacion en el interior del armario debido a las bajas

temperaturas o a la alta humedad. Instalacion rapida

Esta condicion puede ocurrir cuando la temperatura exterior es  La instalacion es répida y sencilla. Todos los modelos estan
bajay el equipo interno no funciona o no disipa suficiente energia.  disefiados para un montaje répido en guia DIN de 35 mm. EN
Los armarios de exterior suelen estar en esas condiciones. 50022.

Seguridad
Dependiendo del tipo de calentador, la temperatura maxima de
la superficie esté limitada por una resistencia PTC o un fusible

térmico.
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STHT - Calentadores 25-150W

CALENTADORES PTC TOUCH SAFE

Diserfio optimizado para una menor temperatura superfi-
cial y una mayor transferencia de calor.

Caracteristicas Ud. STHT25_MPX STHT50_MPX STHT75_MPX STHT100_MPX STHT150_MPX
Potencia W 25 50 75 100 150
Alimentacion \Y 120-240V AC o DC
Corriente inicial de arranque A 2.5 8.5 4 B 9.5
Fusible retardado A 4 4 6.3 8 10
Elemento calefactor - PTC autoajustable
Enlace - terminal de 2 polos 2,5 mm2
Clase de proteccion - Clase Il
Grado de proteccion - IP20
Temperatura de funcionamiento °C (°F) -45/+70 (-49/+158)
Temperatura de almacenamiento °C (°F) -45/+80 (-49/+176)
Disipador térmico - perfil de aluminio extruido y anodizado
Montaje - en guia DIN de 35 mm EN50022
Instalacion - en posicion vertical
Dimensiones AxAxP mm 125x41x41 140x63x70 220x63x70
Peso (con embalaje) kg 0.16 (0.19) 0.42 (0.46) 0.66 (0.72)
Cumplimiento/certificaciones - CE-UL ¢ Archivo n.° E301228
*a temperatura ambiente 20° C (68 °F)
Accesorios
Termostato NC 0-60 °C THR2_MPX
Termostato doble NC 0-60° NA 0-60° THRV22_MPX
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TMX - Calentadores ventilados 150-400W

CALENTADORES PTC VENTILADOS
Calentador super compacto y ligero.
Elemento calentador PTC.

Carcasa de pléastico y abrazaderas de muelle.

Caracteristicas ud. TMX150_ TMX150.10_ TMX250_ TMX250.10 TMX300_ TMX300.10 TMX400_ TMX400.10

MPX MPX MPX _MPX MPX _MPX MPX _MPX
Potencia w 150 150 250 250 300 300 400 400
Alimentacion V/Hz 230/50-60 115/50-60 230/50-60 115/50-60 230/50-60 115/50-60 230/50-60 115/50-60
Z:Z'S)'e retardado (recomen- A 6.3 10 6.3 10 6.3 10 6.3 10
Enlace - Abrazaderas de muelle
Clase de proteccion - Clase Il
Grado de proteccion EN60529 - IP20
Temperatura de funcionamiento  °C (°F) -40/+70 (-40/+158)
Temperatura de almacenamiento  °C (°F) -40/+70 (-40/+158)
Caudal de aire m3/h 30 (boca libre)
Montaje - en guia DIN de 35 mm EN50022
Instalacion - en posicion vertical
Dimensiones AxAxP mm 88x66x97
Peso (con embalaje) kg 0.36 (0.4)
Cumplimiento/certificaciones - CE-UL ¢Ms Archivo n.° E301228
*a 20°C (68°F) temperatura ambiente
Accesorios
Termostato NC 0-60 °C THR2_MPX
Termostato doble NC 0-60° NA 0-60° THRV22_MPX
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